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实验室液体密封收集系统
环保无泄漏，让实验室更安全!
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实验室液体密封收集系统
产品由密封抽取系统和废液收集系统两部分组成，采用了安全盖技术和高效过滤技术等， 防泄漏率达到99%以上，有效阻隔溶剂挥发的同时降低昂贵溶剂被污染的可能性。
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常规处理方式 ：
溶剂挥发气味大，危害健康； 毛细管缠绕，实验室不整洁；










安全解决方案 ：
密封无泄漏，安全环保；
溶剂不被污染，降低成本；
毛细管规整，实验室整洁；







● 实 验 室 液 体 密 封 收 集 系 统
环保无泄漏，让实验室更安全!
阻止99%以上的有害气体 挥发。

集成空气阀防止溶剂挥发 和被污染。
专利安全盖技术，密封效 果更好。




高效过滤技术有效去除 有害气体。

计时模块设计，定期提 醒，更换轻松。

收集桶透明，易观察液 位，便于管理。

[image: ][image: ][image: ]非规范的实验室》》
传统的溶剂瓶和危险的废液瓶
为保持瓶体内外压力平衡，瓶盖处需要留孔，导致溶剂挥发四溢。
Protect your health!?
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甲醇：毒性对人体的神经系统和血液系统影响最大经消化道、呼吸道或皮肤摄入都产生毒性反应，甲醇蒸 气能损害人的呼吸道黏膜和视力。
乙腈：长期吸入，呼吸及循环系统容易紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降， 阵发性抽搐、昏迷。
异丙醇：易挥发，毒性分级微毒类，蒸气具有明显麻醉作用，对眼、呼吸道的黏膜有刺激作用，能损伤视
网膜及视神经。
[image: ]正己烷：易挥发液体，本品有麻醉和刺激作用，长期接触可致周围神经炎。

规范实验室仪器更稳定
保 证 废 液 管 在 液 面 以 上 有 助 于 仪
器 稳 定 用 行
传统废液瓶盖无法控制管路位
置，常会进入到液面以下，容易
因为压力引起仪器不稳定。安全
液盖可以控制管路位置，避管路
进入液面以下。

[image: ][image: ][image: ]不同溶剂瓶盖对实验数据的影响
Experimental Data
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色谱条件：
色谱柱： GOWON        C182.7um100x4.6mm (货号0726-1046)
流动相：75%甲醇水
标液：尿密啶苯乙酮苯萘
用不同类型溶剂瓶盖，连续三天测试，观察保留时间变化。
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传统三孔瓶盖(敞开一个孔)
[image: ]
[image: ]
通风系统无法完全的排出溶剂气体，控制挥发源头才是根本解决方案。
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[image: ]密封抽取系统
Seal extraction system
安全盖技术
采用新材料和特殊工艺设计的安全盖具备密封和阻隔两大功
能。可有效阻止99%以上的有害溶剂气体挥发出来，保护实
验室工作人员的身心健康。同时集成空气阀可将外部空气中
1μm 以上的灰尘阻隔，防止昂贵溶剂被污染，降低成本。
优越性能
·空气阀阻止溶剂有害气体挥发；
·内置新材料阻隔外部灰尘和污染物；
·节约成本，防止溶剂比例变化；
·安全盖防腐蚀，密封性好；
·360°旋转主体，毛细管不缠绕、更规整；


阻隔功能
·新材料阻隔模块，阻隔外部空
气中1μm 以上的灰尘和污染 物，防止昂贵溶剂被污染。



密封功能
·导管与旋转主体通过气密装置连
接，密封无泄漏。
·旋转主体与瓶口包覆式软密封，
无挥发性气体溢出。
·密封胶圈为瓶盖与旋转主体增加
双重保护。



timestrip.
ROOM
FRIDGE    TEMP

Raplace     filter




计时贴能够清晰记录产品使用时间，便于用户把握 使用状态，定期进行更换，确保密封、过滤的有效性。

6   month
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 (
空气阀
连接器
.360°旋
 
转主体
)

	编号
	产品编码
	产品名称

	1
	A0111
	进样安全盖I

	2
	A0112
	进样安全盖I


3        A0113      进样安全盖Ⅲ
4        A0114      进样安全盖IV
5        A0116       进样安全盖VI
6        A0010          空气阀


·为了确保使用效果保持最佳，建议 定期更换空气阀。
 (
·连接器3.2
mm
 
2.3mm,1.6mm
)为通用件，另有 等可选择。
·360°旋转主体有多种规格选配，满 足用户需求。


 (
空气阀
) (
螺纹盖尺寸
)导管连接器
数量
GL 45          1x
GL 45          2x
GL 45          3x
GL 45          4x
GL 45         6x
建议6个月更换一次，确保产品保持最佳效果
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[image: ]废液收集系统
Waste collection system
高效过滤技术
高效过滤器使用性能优越的复合新材料，具备净化和密封两大功能，
能够有效去除各种有害挥发气体，减少实验室污染，保护工作人员
健康。
优越性能
·高效过滤器使有害气体显著降低；
·收集盖软密封，加强密封性；
·种类丰富，防静电，阻燃等可选择；
·360°自由旋转，导管规整、实验室整洁。
净化功能
·新净化技术全方位立体式净化尾气， 无凝结、无粘团问题存在，有害气体  排放降低80%以上。
密封功能
·管路与旋转主体通过气密装置连接， 密封无泄漏。
·旋转主体与瓶口包覆式软密封，无挥 发性气体溢出。
·密封胶圈增加双重保护密封更可靠。

连接密
 (
气密装置，
)轻摁按钮即可启动计 时，用户轻松掌握使 用状态，定期更换确 保最佳使用效果。
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 (
一过滤器
) (
NorLS*
)·为了确保使用效果保持最
佳，建议定期更换过滤器。
 (
管接头
连接器
)·管接头可连接6.4-9mm  管路。

·连接器3.2mm  为通用件， 另有2.3mm,1.6mm    等可
选择。

	套装
名称
	产品
编码
	螺纹盖尺寸
	连接器
数量
	连接器直径 (mm)
	管接头数量    过滤器

	






收集
安全
盖
	A0212
	
GL 45
	
2x
	3.2
	
1x
	
●

	
	A0212a
	
	
	2.3
	
	

	
	A0212b
	
	
	1.6
	
	

	
	A0213
	
GL 45
	
3x
	3.2
	
	
●

	
	A0213a
	
	
	2.3
	
	

	
	A0213b
	
	
	1.6
	
	

	
	A0214
	
GL 45
	
4x
	3.2
	
1x
	

	
	A0214a
	
	
	2.3
	
	

	
	A0214b
	
	
	1.6
	
	

	
	A0222
	
S60
	
2x
	3.2
	
1x
	
●

	
	A0222a
	
	
	2.3
	
	

	
	A0222b
	
	
	1.6
	
	

	
	A0224
	
S60
	
4x
	3.2
	
1x
	

	
	A0224a
	
	
	2.3
	
	

	
	A0224b
	
	
	1.6
	
	

	过滤器
	A0022
	建议6个月更换一次，确保产品保持最佳效果

	管接头
	A0050
	可连接6.4mm-9mm管路
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配件
Accessories
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我们对连接件进行了色彩识别特征定义，通过颜色即可获取产品的相关信息。用户可根据 列表中的产品颜色、对应编号及规格，下单订货，直观便捷。


	编号
	产品编码
	产品名称
	直径尺寸
	材质
	颜色

	1
	A0041
	连接器
	1.6  mm
	PFA
	绿色

	2
	A0042
	连接器
	2.3  mm
	PFA
	紫色

	3
	A0043
	连接器
	3.2  mm
	PFA
	蓝色

	4
	A0044
	连接器
	3.2  mm
	PFA
	红色

	5
	A0045
	连接器
	3.2  mm
	PFA
	黄色

	6
	A0030
	盲塞
	3.2  mm
	PFA
	白色
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产品适用仪器
Applicable equipment
适用仪器
高效液相色谱仪
液质联用仪
流动注射分析仪
离子色谱仪
TOC总有机碳
总氯分析仪
凯氏定氮仪
荧光光谱仪
热失重仪
运动粘度仪
COD分析仪
自动蒸馏仪
过滤器(耗材)
空气阀(耗材)





配置建议
进样安全盖、收集安全盖、HD-PE安全桶、储漏托盘等  进样安全盖、收集安全盖、HD-PE安全桶、储漏托盘等  收集安全盖、HD-PE安全桶、储漏托盘、Y型三通接头等 收集安全盖、HD-PE安全桶、储漏托盘、Y型三通接头等
收集安全盖、HD-PE安全桶、储漏托盘等
收集安全盖、HD-PE安全桶、储漏托盘、Y型三通接头等
收集安全盖、HD-PE安全桶、储漏托盘等
进样安全盖、收集安全盖、HD-PE安全桶、储漏托盘等
收集安全盖、HD-PE安全桶、储漏托盘、其他附件等
收集安全盖、HD-PE安全桶、储漏托盘、Y型三通接头等 收集安全盖、HD-PE安全桶、储漏托盘、Y型三通接头等 收集安全盖、HD-PE安全桶、储漏托盘、Y型三通接头等
使用有效期6个月
使用有效期6个月
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Waters
SOLE
DAICEL
束-株式会社


国家标准物质
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吉林省艾那涞特仪器设备有限公司
电话：400-688-9919
0431-85252528
传真：0431-85252527
网址：http://www.anlt-china.com
地址：长春市亚泰大街5211号，五环国际大厦20F
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艾那涞特官方网站
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